La Revolucion en la iluminacion ha llegado...
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(Quiénes somos?

PlusLED somos una empresa distribuidora de productos de alta eficiencia energética
siendo nuestro producto principal la iluminacioén.

Trabajamos con varios fabricantes y representamos varias firmas de material eléctrico e
iluminacioén.

Disponemos de una red comercial y técnica con presencia en el territorio nacional, para
ofercer nuestros servicios en toda Espana.

Fuera del campo de la iluminacién eficiente también ofrecemos servicios relacionados con
la climatizacién eficiente, las energias renovables y la gestion energética.

Disponemos de departamento de instalaciones y ofrecemos instalaciones llave en mano a
nuestros clientes finales con condiciones que se pueden consultar en nuestros puntos de
venta, en el departamento comercial o llamando a nuestra central.

Conozca nuestra web

Nuestro sitio web esté preparado para ser un escaparate al publico de nuestros productos
y una herramienta de trabajo para nuestros comerciales y distribuidores.

Desde nuestro sitio web entrando cada cliente con su clave puede acceder a sus precios
especiales, comprar y pagar en el momento o gestlonar el pedido y pagar con su forma de
pago habitual. z —

También desde nuestra web se puede
acceder a los sitios webs de nuestros
fabricantes y descargar contenidos
extra.

(] P 4
iISiguenos!
En las redes sociales y nuestro blog.

Google+: PlusLED lluminacién GO E )8 le‘
Pagina de Facebook: PlusLED Espaia

Perfil de Facebook: www.facebook.com/plusled.espana facebook
Perfil de Twitter: @plusled_ES
Blog PlusLED: www.plusled.es/blog
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Splits de Pared
1x1 INVERTER SPLIT DE PARED

MUNDEECLIMA

Serie MUPR-H5
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ESPECIFICACIONES
Modelo MUPR-09-H5A MUPR-12-H5A MUPR-18-H5A | MUPR-24-HS5A
Cadigo CL20025 CL20026 CL20027 CL20028
Capacidad nominal (min — max) kW 25{1,0-28) | 35(1,1-37) | 51(1,3-54) | 7,0(20-7.6
Consumo nominal (min — max) kw 0,78 (0D,085-1,0) | 1,093 (0,086-1,6)| 1,58 (0,2-2,0) 2,18 (0,3-2,9)
Refrigeracién | Pdesigne (carga de disefio) kW 25 35 5,1 7,0
SEER wWiw 6,30 6,43 6,18 6,18
Etiquetado Energético A+ At At A+
Capacidad nominal {min — méx) kW 26(069-29) 35(1,1-3.8) 53(14-61) 73(25-8,0
Consumo nominal (min ~ max) kW | 0,72 (0,11-1,4) [0,97 (0,188 - 1,6)| 1,47 (0,35-2,2) | 2,02 (0,35 - 3,0)
) Pdesignh (carga disefio) kW 2.4 35 4.7 5,8
Gt Zona | SCOP WW 410 4,07 3,84 4,05
mia Etiquetado energético A+ A+ A+ A+
Thiv (Temp. bivalents) G 2 2 2 2
Tol (Temperatuca limite funcionamienta) G -10 -10 -10 -10
Alimentacion Eléctrica V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1F
Consumo maximo kW 15 1,9 28 3.2
Intensidad maxima A 8 9,5 11 16
Caudal de aire (Turbo/Allo/Medio/Bajo) | m#h | 550/500/450/405 | 550/500/450/405 | 900/818/740/666 | 1250,1090/990/890
_ Presion sonora (Turbo/Alta/Media/Baja) | dB(A) |42/37/33/27 | 42/37/33/27 | 48/43/38/32 | 50/45/40/34
el Potencia sanora (Alla) dB(A) 51 53 56 64
Dimensiones (An x Al x Pr) mm 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 311 x 225 [1082 x 330 x 233
Peso Kg 8 85 12 16
Caudal de aire (méx) m3h 2000 2000 2150 2700
) Presion sonora (Alla) dB(A) 52 52 54 55
UB“'“:?S’ Potencia sonora {Alta) dB(A) 57 60 66
Dimensiones (An x Al x Pr) mm 730 x 545 x 285 | 730 x 545 x 285 | 800 x 545 x 315 | 800 x 690 x 310
Peso Kg 27 27 35 50
Tipo R410A RA1DA R410A R410A
y Carga Ka 0,78 0,78 1.4 19
Hekigiicnte Precarga hasta m 5 5 5 5
Carga adicional (a partir de 5m) g/m 20 25 30 40
Liquido mmipulg)| 96,35 (1/4% 6,35 (1/49 36,35 (1/4) 39,52 (3/8")
Tuberias Gas mmipulg)| ©9,562 (3/8%) 29,52 (3/8") @12,7 (1/29 @15,9 (5/8")
frigorificas Longitud méxima m 20 20 25 25
Desnivel maximo m 10 10 15 15
Cableado Alimentacion (unidad interior) mm 2x25+4+T 2x25+T 2n25+T 2x4+T
Eléctrico Interconexion mm? 3x25+T 3x25+T 3x25+T Ax4+T
Conlrol Remolo Inaléambrico Serie H Serie H Serie H Serie H
Temperatura de |_Interior (Refrigeracién / Calefacci6n) °C [18-32/0-~30{18~32/0~30{18~32/0~30/18~32/0 — 30
funcionamiento | Exterior (Refrigeracion / Calefaccion) “C  |-10~47/(-10~30|-10~47/-10~30|-10~47/-10~30 | -10~47/-10~30
Aviso: 1. Los datos y especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso.

2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cdmara anecoica.

INFO: El precio incluye IVA y RAEE. Consultar condiciones especiales para distribuidores, profesionales e instaladores
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Splits de Pared

1x1 INVERTER SPLIT DE PARED H5A

INSTALACION ELECTRICA

Rearme automatico
Recuperacion de los ajustes previos al corte eléctrico.

Funcionamiento de emergencia
Posibilidad de hacer funcionar la unidad con el botén
manual en caso de producirse algunas alarmas.

Prevencion de aire frio
En calefaccion la velocidad del ventilador inicial se ajusta
en funcion de la temperatura de la bateria.

Arranque a bajo voltaje
El equipo puede arrancar y funcionar con normalidad
hasta un vollaje de alimentacion de 165V.

Funcién Follow Me (iFeel)

El control remoto inaldmbrico incorpora un sensor de
temperatura. La unidad seleccionara autométicamente
el modo de funcionamiento con el objetivo de conseguir
un mayor control y confort en la temperatura.

.aﬂDE”]

Refrigeracion a temperaturas bajas
Funcionamiento en refrigeracion hasta -10°C exteriores.

Funcionamiento Turbo (Strong)
Reduccion del iempo de Refrigeracion/Calefaccion
al méximo.

Ampllo rango de funcionamiento
Funcionamiento en refrigeracion hasta 47°C y en
calefaccion hasta -10°C.

Varias velocidades del ventilador exterior
Preciso ajuste de la velocidad del ventilador gracias
al motor DC.

Funcién Standby (sélo 1W en reposo)

La unidad exterior se desconecta de la alimentacion
de forma automdtica cuando la unidad esta en reposo,
de esta forma el consumo en reposo es de solo 1W.

INSTALACION FRIGORIFICA

Modsio | ANannctn |meotoreein| | Modelo L. e | e | e | WS
(A) (8) Liquido | Gas ®) ) (m) (g/m)
MUPR-09-H5A | 2x25+ T I3x25+T MUPR-09-H5A 1/4" 38" 20 10 5] 20
MUPR-12-H5A | 2x25+ T Ix25+T MUPR-12-H5A 1/4" 3/8" 20 10 5 25
MUPR-18-H5A | 2x25+T 3x25+T MUPR-18-H5A 1/4° 12" 25 15 5 30
MUPR-24-H5A | 2x4+ T 3x4+T MUPR-24-H5A | 3/8" 5/8" 25 15 5 40
o —Tﬂ B

*En el caso 2 (unidad exlerior més alla) para desniveles superiores a 5~7m es necesario
instalar una trampa de aceile en la luberia de gas cada 5~7m.

INFO: Los precios de este catdlogo son orientativos y pueden variar dependiendo de la tarifa. Consulte los precios y los datos técnicos con nuestros comerciales.
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1x1 INVERTER SPLIT DE PARED
Serie MUPR-H6
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FACILMENTE DESMONTABLE

Fécil acceso a PCB, ventilador desmontable,
carcasa movible.

Reduce en un 30% el tiempo

de mantenimiento.

FILTROS MAS ACCESIBLES

Sin necesidad de abrir el panel, evita
la caida de suciedad.
Ahorro de un 5% en tiempo de limpieza.

Funcion Follow Me
El control remoto inaldmbrico incorpora un sensor
de temperatura.

Rearme automatico
Recuperacion de los ajustes previos al corte eléctrico.

Funcionamiento de emergencia
Posibilidad de hacer funcionar la unidad con el boton
manual en caso de producirse algunas alarmas.

Prevencion de aire frio
En calefaccion la velocidad del ventilador inicial se ajusta
en funcién de la temperalura de la bateria.

Funcionamiento Turbo
Reduccion del tiempo de Refrigeracion/Calefaccion
al maximo.

Bajo nivel sonoro

Gracias al modo Silence y a su nuevo diseno, se reduce
el nivel sonoro hasta un minimo de 20dB (en el modelo
MUPR-09-HE).

Compensacion de temperatura
El nuevo control remoto permite ajustar la temperatura
de compensacion para el modo calefaccién.

Varias velocidades del ventilador exterior
Preciso ajuste de la velocidad del ventilador gracias
al motor DC.

Menos tornillos

Tanto la unidad interior como la exterior disponen
de menos tomillos, haciendo que el desmontaje sea
mucho mas facil.

756 €

79

MUNDECLIMA

4‘97€

/ud

1366™¢ | 1772%¢

MAS ESPACIO PARA
REALIZAR LA INSTALACION

MNuevo soporte, patillas de sujecion,
conexionado eléctrico mas sencillo.
Ahorro de un 20% en tiempo

de instalacion.

AMPLIA CONECTIVIDAD

Posibilidad de conectar diferentes disposi-
tivos de control, entre ellos un madulo WIFL.
Controle su nuevo aire acondicionado
Mundoclima desde cualquier sitio,

Refrigeracion a temperaturas bajas
Funcionamiento en refrigeracién hasta -15°C exteriores.

Funcion Standby (s6lo 1W en reposo)

La unidad exterior se desconecta de la alimentacion
de forma automatica cuando la unidad esta en reposo,
de esta forma el consumo en reposo es de solo TW.

Deteccion de fugas de refrigerante
La unidad detecta automaticamente la existencia
de posibles fugas de refrigerante en el circuito.

Ajuste del rango de temperaturas de consigna
El nuevo control remoto permite ajustar: Refrigeracion
minimo desde 17°C hasta 24°C; Calefaccién maximo
desde 30°C hasta 25°C.

Varias velocidades del ventilador interior
Hasta 12 niveles de velocidad que se ajustan

de forma automélica si se activa la venlilacion
autormnalica.

Patas en forma de U

Gracias a |las nuevas patas traseras de la unidad
exterior la instalacion es mas comoda (en los modelos
MUPR-09/24-H&).

Unidad exterior mas silenciosa

Diseno optimizado de |a rejilla de salida de aire

con disminucién del ruido de 3.3dB(A) en comparacion
con modelos anteriores.

Amplio rango de funcionamiento
Funcionamiento en refrigeracion hasta 50°C y en calefaccion
hasta -15°C.

INFO: El precio incluye IVA y RAEE. Consultar condiciones especiales para distribuidores, profesionales e instaladores
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MODELO MUPR-09-H6 MUPR-12-H6 MUPR-18-H6 MUPR-24-H6
Cbﬁgﬂ CL20015 CL20016 CL20017 CL20018
Capacidad nominal (min - méx) kW [2,83 (1,17~3,31) | 3.51 (1,26—4,45) | 5,27 (1,90~6,12) | 7,03 (2,66~7,88)
Consumo nominal (min - méax) kW | 0,82 (0,10—1,27) | 1,15 (0,11—1,72) | 1,63 (0,15~2,35) | 2,30 (0,23—3,03)
Refrigeracion Pdesigne (carga de diseno) kW 286 3.5 53 7,0
SEER Wiw 6,8 6,7 6,8 6,4
Eliquelado Energético A++ At++ A++ A++
Capacidad nominal (min - méx) kW |2,93 (0,82—3,72) | 3,81 (1,06—4,86) | 5,56 (1,42~6,74) | 7,62 (2,08~9,14)
Consumo nominal {min - max) kw | 0,81 (0,14~1,33) | 1,05 {0,17~1,74) | 1,50 (0,23~2,40) | 2,30 {0,31~3,27)
Pdesignh (carga diseio) kW 24 26 44 56
Zona SCOP WW a1 42 42 40
climalica .
Calefaccién intermedia Ehguetado . A+ A+ A+ A+
Thiv (Temp. bivalenie) C -7 -7 -6 -7
Pdesignh (carga diseno) KW 3,0 3,0 47 7.2
mm SCOP WIW 5.1 5.2 54 5.2
calida Etiquetado energético At ++ At++ At+++ A+++
Thiv (Temp. bivalente) G 2 2 5 4
Tol (Temperatura limite funcionamiento) C -15 -15 -15 -15
Alimentacion eléctrica V-Hz-F 230-50-1F 230-50-1F 230-50-1F 230-50-1F
Consumo maximo kW 2,075 22 255 3.7
Intensidad méxima A 95 10 11,5 17
Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo) m*h A72 /360 /254 | 562 /497 /224 | B70/730/500 | 1176 /921 [ 446
7 Presion sonora (Alla/Media/Baja/Silence)| dB(A) | 40/35/28/20 | 41/40/33/22 | 45/43/34/24 | 47/45/35/28
it Polencia sonora (Alta) dB(A) 53 52 58 60
Dimensiones (An x Al x Pr) mm 717 x302x 193 | B05x 302x 193 | 964 x 325 x 222 | 1106 x 342 x 232
Peso Kg 7.0 77 10,1 13,2
Caudal de aire (méx) mfh 1800 2000 2100 2700
, Presidn sonora (Alta) dB(A) 55 56 58 &1
Uniciad Potendia sonora (Alla) dB(A) 58 59 63 65
Dimensiones (An x Al x Pr) mm F70 x555x 300 | 80O x 554 x 333 | B00 x 554 x 333 | 845x 702 x 363
Peso Kg 26,6 29,1 78 48,4
Tipo R410A RA10A R410A R4104
Carga Kg 08 0,95 1,48 2
Reffigerante Iy ocarga hasta m 5 5 5 5
Carga adicional (a partir de 5 m) g/m 15 15 15 30
Liquido mm (pulg) | 26,35 (1/4") 6,35 (1/4") 06,35 (1/4") 09,52 (3/8")
Tuberias Gas mm (pulg) | ©9,52 (3/8") 09,52 (3/8") 12,7 (1/2 ©15,9 (5/8")
frigorificas Longitud méxima m 25 25 30 50
Desnivel maximo m 10 10 20 25
Cableado Alimentacion (unidad exterior) mm? 2x25+T 2x25+T 2x25+T 2x4+T
eléctrico Interconexion mm? 4x25+T 4%x25+T 4x25+T 4x4+T
Control remoto RG57 RG57 RG57 RG57
Temp. Interior (Refrigeracion / Calefaccion) °C 17—-32/0~30 | 17~32/0~30 | 17—32/0~30 | 17~32/0~30
funcionamiento | Exterior (Refrigeracion / Calefaccitn) °C -16~50/-15~30 | -15~50 [ -15—30 | -15~50 [ -15~30 | -15—~50 / -15~30
Aviso: 1. Los datos y especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en camara anecoica.
INSTALACION ELECTRICA  INSTALACION FRIGORIFICA OPCIONALES
Modelo Alimenl. Lrltﬂlwnﬂ. Madela Tects m hﬂ"ﬁ” hasta m S
{A) {B) Lig. | Gas B} {a) {m} {g/m) Mddulo WIR CL94382
MUPR-09-H6 | 2x2 54T | 42547 MUPR-09-HG6 |1/4"(3/8"| 25 10 5 15 Conirol de pared (KJR-128) CL92905
MUPR-12-H6 | 2x2 54T | 42 54T MUPR-12-H6 | 1/4"[3/8"| 25 10 5 15 Madulo multi-funcidn, incorpora:
MUPR-18-H6 | 2x2,5+T | 4x2,5+T MUPR-18-H6 | 1/4*|1/2*| 30 20 5 15 - Seflal remota de ON / OFF
MUPR-24-H6 | 24+T | 4xd+T MUPR-24-H6 |3/6"|5/6"] 50 | 25 5 30 - Sefial remota de alarma
- Conexion de control de (104383
pared con prog. semanal
R-120C
e = . EI - Eﬁlu ctru)l, centralizado
— @
Contral de pared mador
| : ; y 2 seimanal (ORA200)- i
i, [o! Contro! compEm)  Ierazant
- % [Ij centralizado® | CCM3O/BKE-B |CL92871
*En el caso 2 (ud, ext. mas ala) para desniveles superiores a 5—~7mes  *Para conectarlo es necesario el Madulo
necesano instalar una trampa de aceite en la luberia de gas cada 5~7m. Multi-Funcidn,

INFO: Los precios de este catdlogo son orientativos y pueden variar dependiendo de la tarifa. Consulte los precios y los datos técnicos con nuestros comerciales.
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INFO: El precio incluye IVA y RAEE. Consultar condiciones especiales para distribuidores, profesionales e instaladores
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FTXB-C RXB25-350C RXBSO-60C
CONJUNTO SPLIT DE PARED SERIE € [ TxB25C [TxBasc [TxBs0C | TxBs0C
Refrigesacién Ln.‘g:-um_- W 1.300-2 500-3.000 1.300-3.300-3 800 1.630-5480-6 200 1.750-6.230-6.500
Canacidad ) kcal  1.120-2.150-2.580 1.120-2 8403270 1.401-4712-5.332 1.505-5357-5.590
£ Calfaraitn {Min-Mom.= W 1.300-2 800-4.000 1.300-3 500-4 800 1.170-5620-6.600 1.200-6.400-7.100
Midoc) keal 1.120-2.410-3.440 1.120-3.010-4.130 1.006-4 833-5676 1.032-5504-6.106
Refrigeracian . 770 990 1710 1.930
LN EliiG Calefaccion Nominal | W 690 530 1.490 1770
Conexiones  Liguida mm @ 64147 @ 6,4(1/4% 26,4 (1/47 @ 6,4 (1/47
Gas mm  @95(3/8% 09,5 (3/87) 2127(1/2%) o153 (5/87)
Alimentacion eléctrica 220v 1220V 1220V 1220V
Ne hilos de interconexion 34T 34T 34T 34T
EER / COP Refrig. / Calaf. 325/4,01 332/3,71 322/375 3,23/3.81
_ Etigeficensry  Refrig. / Calef. AlA AlR AlA AlA
SEER/SCOP  Refrigeracion / Calefaccidn 6,02 / 4,01 6,05/ 4,06 57974327 5,96/ 4,06
Etiq efic. estac.  Refrigeracion / Calefaccion A [ At At [ A4 Ad S A At [ At
Cargadedrenic Refrigeracion oW 2,50 3,30 548 6,23
[Pdesign) Calefaccion (-10°C) 2,40 2,30 3,64 3,80
Consumo ia Refrigeracion wh 18 191 331 366
| anualestacional  Calefaccion 238 966 1.193 1310
UNIDADES INTERIORES [Frxmzsc | Frexasc | FTXBs0C |FTxBSOC
Caudal de C itn m/ 9,2 9& 147 16,2
aire Calefaccion min 97 10,1 w0a 174
Velocidades del ventilador Ne 34445 34+A4+5 34+A45 I+AES
Alto mm | 283 283 EF0i] 310
Dimensiones  Ancho mm 70 770 1.065 1.065
mm 216 216 224 224
Peso Kg a0 80 14,0 140
Presion sonora (A/B/SB) dBA 40/26/21 a4274n 44/38/32 46/37 /33
Mivel de potencia acistica dBA 55 58 55 61
UNIDADES EXTERIORES | RxB25C | R¥B35C RAB50C | RxBBOC
Tipa de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-4104 R-4104 F-4104 R-4104
Alto mm 550 550 753 753
Dimensiones Ancho mm 658 658 855 855
Fondo mm 275 275 328 328
Peso Kg 27.0 29,0 440 440
Mivel de potencia acustica dBA a0 62 64 65
Carga de refrigerante para m 10 1o 10 10
Carga adicional grfm_ 20 20 20 20
Interiar 4 Exterior FTXB25C + R¥B25C FTXB35C + RXB3sC FTXB50C + RXB50C FTXBGOC + RYBAOC
Precios € DESGLOSE 276,00 € + 323,00 € 299,00 € + 350,00 € 552,00 € + 647,00 € 713,00 € + 826,00 €
TOTAL 599,00 € 649,00 € 1.199,00 € 1.539,00 €
MODELD TKB25C TKB3ISC THBSDC THBSDC
Longitud maxima de tubaria (L} m 15 15 ED] 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 12 12 20 20
2600 1EaC MOTA NDTA
: Las eapacidades 52 basan en las condiciones Inficatien ded rendimisnts estacional
siguigntes SEER / 5COP segun EN14825.
i I Rifrigeracitn: temperalira intério 270CAS, EERACOP sayin eondiciones ELROVENT 2012,
1@ CBH; térmperstura extesior 35°CES
RXB25-60C* 2. Calefaccite: temperatura intérior 20°CES;
tempes slura extenion 7CES, 6°CEH
; ' 3. Longitud de tuberia refrigerante; 7,5 m,
alimentacide: 120¢1/50
e R La medicitn ded mivel sonom se realiza enuna
- = chmans anecoies & uns distancia de 1 m de la unidad,

INFO: Los precios de este catdlogo son orientativos y pueden variar dependiendo de la tarifa. Consulte los precios y los datos técnicos con nuestros comerciales.
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: MITSUBISHI
ELECTRIC

AIRE ACONDICIONADO

¢Qué es la Tecnologia Replace?

Replace Mulfi “
Tecnologia Replace

nolonid
mﬁmﬁi

REPLACE es una tecnologia exclusiva de Mitsubishi Electric y dinica en el mercado que permite reemplazar un equipo de alre acondicionado antiguo por otro
de ditima generacion, reutilizando las conexiones frigorificas, eléctricas y de control, sin tener que limpiarias o adaptindolas a una preinstalaciin ya existente.

¢ Por qué es necesaria la Tecnologia Replace?

Actuaimente existe un gran parque de maguinas que funcionan con refrigerantes HCFC (como el R22), en su mayor parte obsoletas tecnologicamente y
con tendencia a una sustitucitn no exenta de riesgos, ya que estas maquinas han ulilizado aceite mineral, incompatible con los aceites sintéticos ulilizados

por los nuevos refrigerantes HEC (como el R410A).

¢ Cual es el problema?

El refrigeranta R22 deja residuos de cloro que se acumula en las tuberfas. Los restos de cloro en una nueva instalacitn que utilice R410A, sumados & las altas
temperaturas de trabajo del compresor provocan el deterioro ded nuevo aceite lubricante.

¢ Por qué no pueden reutilizar las tuberias existentes?

Refrigerante R22
PROBLEMA 1
EN EL MOMENTO
OF ReevAcion [ 1 Reakios da rlonm

EN EL MO _| Incremento de residuos de clorrn

DE FALLOD DEL

¢Cual es la solucion?

Refrigerante R410A

PROBLEMA 2

RESULTADO

Alta temperatura generada . Se acelera el deterion del

aceite refrigerante.

I durante el funcionamiento.

atascado, provocando el
COMPRESOR _I Particulas de hiemo y otros restos ﬁ fallo del sistema.

Hl circuito frigorifico resulta

ES NECESARIO LIMPIAR LAS TUBERIAS

Dependiendo del modelo de la unidad exterior, existen dos principios basicos:

Tecnologia 1: Sistema de filiracién de alta calidad
Nuestro dispositivo de filiracion de alta calidad llamado “Widestrainer”
estd instalado dentro de la tuberia de enirada de refrigerante y en el fubo
de salida. Dichos dispositivos atrapan las particulas de hiermo existentes
permitiendo la rewtilizacidn de kas tuberias existentes.

Tecnologia 2: Reduccion de friccidn La friccion en el interior el compresor se
reduce gracias a una tecnologia llamada HeatCaulking Fixing Method aplicada
en compresores rofativos, o a un recubrimiento especial en las partes méviles
de los compresores scroll, evitando asi subldas excesivas de temperatura que

deteriorarian el aceite.

Se pueden reutilizar las tuberias existentes sin necesidad de limpiarlas

Precauciones al reutilizar tuberias existentes

= Al reemplazar un equipo de aire acondicionado antigua, por favor asegirese
de realizar el proceso de vacio y recuperar tanto el refrigeranie como el aceite
existente.

* Compruebe que los diimetros y los espesores de las fuberias existentes
cumplen las especificaciones descritas por Mitsubishi Bleciric.

* Compruebe que el terminal de abocardado es compatible con el gas R4104

Gama disponible
GAMA EXTERIORES DISPONIBLES
DOMESTICA Toda la gama (excepto MZ-88)
MR, SLIM Toda la gama
INDUSTRIAL Toda la gama

INFO: El precio incluye IVA y RAEE. Consultar condiciones especiales para distribuidores, profesionales e instaladores
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Splits de Pared

1

HEAVY INDUST

uswt Gama RAC Inverter

Series SRK-ZMP Split pared 1x1 Inverter Bomba de Calor

Conpnto SRK25ZMP SRK3ISZMP SRK45ZMP
Ud. Intetior SREEMP SRKSIVP SRKAS
Ud. Extevior SROZ5VP SRC3SZME SRC4SIMP
Alimantacsdn eléctrica | 220V, SOtz
o 09-25-28 09-.-32-35 00.45-48
dr il Rt 7773 774 - 2450 -2.408 74 2052 - 3010 774 - 3870 - 4,128
Capacidad
L 08.28-39 09-36-43 08-50-58
Col Y oo ks
T s o (N 688 - 2.408- 3,354 174 - 3,006 - 3699 688 - 4,900 - 4.988
Fo 0.25 - 0.78 - 1.0 023 - 099 - 1,52 0,22 - 149 - 1.98
Contums eletrico total mi, oM - ek o
Caden 020075143 0,19-0% 131 020138 - 1.5
Frio 39 49 70
lotensidad nominal A
Cador 32 49 65
Intenssdad mdxima do arranque A a9 a9 70
SEER (Coot Enveg. Estacionsd)  Frio ABS) Avv 62) ABA)
SCOP Coot Energ. Estooonil)  Coler AP As (400 ARSH
EER (Cont Ermeg, Norino) frio A2 AB22) B@3.01)
COR (Coot Envrg, Nominal) Calor Af3.11) A(3.62) AL3.61)
1S interix 73 -3 25
Frio
1 darer a7 “ 52
Nivel sonceo (volocidad bag) CEHA)
1§ rtorer 26 78 az
Calor
s otarve 45 a8 55
Dioensicoss U, intericr = 7262 % 769 x 210
{8i0 x s0cho x fondo) Ud: e SA0 x B45 x 275 596 x 780 x 290
v 69 7 6
Peso U rterr Kg 4
U, exdonce 25 7 40
- o €06 570 540
Caudal de Axe Ud, irderior Modo Yol man )
Ud. extoricr fodo ¥4s) 1.560 1524 2130
4
Tubarla de refrigerante Lioh dotipiio Pigadas Y
Linoa &0 Gos K \lra
N’ do hikos de Interconenidn (secciin en tam<) @BxiS)+T
Refrigerant RA10A
Xa 0,655 081 1.20
Peocarga de refrigecante
lngaidehagootnicon TS 10 15
Caegn adiciondl de tefrigecante  grs'm do Inon higolica 20 0 z
Fittro Lavable x1
Distancias frigorificas Totad Vortcad « Morvored 85 15 25
» - - m
(Ve enguema de Longiud detberstl | paee Versicol (N 10 %
Alererseon daxrwo o ke urdodn ~encee men? (2x25)+ 1

Longitud de tuberias

>

MAXOAAD 40"

PAIPIINAC)Y 21

1560 €

Condiciones de funcionamiento

-15*

Frio
Calor
| 21~
I l
|

Segun las condiciones

INFO: Los precios de este catdlogo son orientativos y pueden variar dependiendo de la tarifa. Consulte los precios y los datos técnicos con nuestros comerciales.



12 MultiSplits Mundoclima

MULTISPLIT INVERTER H6

Unidad exterior Serie MUEX-H6

2x1, 3x1, 4x1 y 5x1

E * Varias velocidades del ventilador exterior
Preciso ajuste de la velbcidad ded vendilador gracias
&l mator DG,

Menos tornillos
g% Tanto la unidad ntenor como |a exdarion dispomsn
de rrenos tomillos, hadendo que o desmontaje sea
miucho rrds face

" = | Refrigeracion a temperaturas bajas
e Funcionamientos en refrfgeracion hasta -157C exierdoes.

SUPER I INVERTER

Linidad exterior mas silenciosa

Deseho optimizado de ka rejilla da salida de aire con
disminucion ded ruldo de 3 3d68{4) en comparacion
con modelos anteriores.

Amplio rango de funcionamianio
Funcionamiento en refrigeracion hasta 5000 y
en caletaccadn hasta -157C.

126 Posibles combinaciones
Elija |2 unidad interor que mejor se adapte 8
LS MEceckdsdes

INFO: El precio incluye IVA y RAEE. Consultar condiciones especiales para distribuidores, profesionales e instaladores
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MULTISPLIT INVERTER H6

ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERIOR

MultiSplits Mundoclima

MUNDECLIMA

Modela MUEX-14-HB.2 MUEK-18-HE.2 MUER-21-HB.3 MUEX-27-HE.3
o CL 20 440 CL 20 441 CL 20 442 CGL 20 443
Capecidad mominal (min-miéx) KWW | .10 (1,76- 4.54) | 5,20 (2,08 -8.28) | 6,30 (2.44-7.37) | 7.90 |2,77- B.68)
Coneweno narmanal [rin-ms) W 1,24 042 -1.43) | 1,75 [0.509-2.16) | 1,94 {068 - 2,38} | 2.48 |0,76 - 2,93)
Retfrigeracian Pdesigne (canga de disafho) W 4,10 5,20 6,10 7.80
SEER Wi B.60 B30 B 40 B.60
Eliguetado Energético A+ = A= At + A+
Capacidad moming (min-mx) kW | 440(188-487) | 550(22-666 |670(264-7.92) | B.20 (2,87 - 0.02)
Gonsumo nomanal (riln-mis) kW 1,18 @38-1.33) | 1,50 (0.5- 1,85 | 1,81 |0.,64 - 2.27) | 2.27 (0,70 - 2.70)
2o ae Palasionh (carga de diasfio) KW BAD 4,70 5,70 5,00
SCOP W 4,00 4,00 4,00 &, D0
Eliquetado enengético A+ A+ At A+
Thiv [Temperalura bevalenta) i - -7 -7 -T
Tol (Temperatura lirmae funconarrsenta) L o 15 15 -15 15
Almertaciin Ehécirca VHe-F | 230/50/1F 230 [ 50/ 1F 230 /50 /1F 230/ 50/ 1F
Consumo masimo EW 2.0 243 28 343
Intensided madma A 11 12 15 18
Caudsl de aire (més) mh 2100 Z.100 2800 3300
Presidn sonora (Alta) dB (A} 54 56,5 E7.5 58,5
m Potencia sonors [ARS) B[R} &0 65 B 68
Dimensiones {An x Al 1 Pr) mm B x 554 x 333 | B0 x554% 333 | BMS xTD2 x 363 | B45S x T2 x 363
Pas Ky 30.5 38 &7 52T
Tipo RL104 RE108 A4108 R4 108
Carga Ki 1,25 17 21 2.1
ek Precarga hasta (otal Breas 1047 | m 15 15 B2 S 25
Carga adicional {linsas 147 oim 15 15 15 15
Licpsiaa g, (e (14 e (L3 () x3
Gas iy, (3B x 2 (aET x2 T {33
Losurgtiid mdadima m 30 ao 45 a5
Tuberlzs Losgiftue pod unided imarior m a5 Ph 30 30
g LIE arriba m 15 15 15 15
Deanival UE aba|o m 16 16 15 16
Ko DCilerencia albirs
ST T m 10 10 10 10
Cablasdn Alrmentacidn {adio unidsd estedor | mm2 235+ T 225+ T 224+ T 2xd+T
Electico Interconexstn por ud. Interior mme 3x15+T X158 +T 3N15+T 3X15+T
Temp. Interias (Relrg. | Calefas.) o ¥ 1732/ 0-30 17-32 | 0—30 17-32/0-30 1732/ 0-30
funcionamientt | e.oine (Retig. | Caletac) b 7] -15=50/-16—24 | -15—50 / -15—24 | -15—50 [ -15=24 | -15—50 | -15—24

Avisoc 1. Los datos y especificaciones estan sujetos a camblos sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores oblenidos en caémars semi-anecoica.

3. Los valores de capacidad, consumo y SEER/SCOP indicados son con unidades intercres MUIPR-08-HEM (tantas como
salidas tiene la ud. Exterior), para oiras combinacionss consulie la tabla de combinaciones fwww.mundoclima.com).
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INFO: Los precios de este catdlogo son orientativos y pueden variar dependiendo de la tarifa. Consulte los precios y los datos técnicos con nuestros comerciales.



MultiSplits Mundoclima

MULTISPLIT INVERTER H6

ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERIOR

Cédioo CL 20 444 CL 20 445 CL 20 445
Capacidad roming (min-méx) W B.21 (3,04 -8,93) 10,50 {3,71-13,78) 12,30 {4,18-14,00)
Consumo nomanal (i) EW 231 (0,77 -313) 3,80 (1,06 - 4,52 SB2 (1,03 - 4,65)
Refrigeracian | Poesigne [canga de disefio) W B.20 10,60 12,30
SEER Vi 8,80 7,50 7.70
Eliquetado Energético A4+ At++ A4+
Capeacidad moming (min-mas) KW .00 (3,25-10,65) 11,1043,89-13,329) 12,30{4,16-14,54)
Consurna normanal (min-més) kw 34T (0/E3 - 5,05 3,00 (0.B1 - 3.6 5,37 (0,91 -4,21)
B Poesignh (carga de diseho) kW 7.00 9,30 8,60
ECOP Wi 4,00 3,80 3,80
Etiquetado anergélico A+ A A
Thiv [Termparatura bivalerts) G 7 7 7
Tod [Termgeratura lirmite funcsonameento) by -15 -5 -5
Abmentaciin Elécinca WHzF 230/ 50/ 1F 230/ 50/ 1F 230 /50 1F
Consumn mkemna KW a5 48 47
intensidad méxima A 17 215 2
Caudsl de alre (mis) mfh 3500 5500 5500
Presidn sonora (AlEa) dB{A) Bl B35 B2
s Potencia sonars (Al) dB{A) 86 88 83
Dimensiones (An x Al ¥ Pr) mm 846 B10 x 410 046 x B0 x 410 B46 B10 x 410
Feso Kg 67,6 70 76
Tipo RA10A R4104 Ra10A
Carga g 2.4 3.0 a6
Relrigerants
Precarga hasta (iotal Bneas 1049 | m 30 b i} r.5
Carga edicional (ineas 147 alrn 13 15 i5
Lbcpuicios pulg. {18147 (147 =3 = {1471 {147 = (1))t
(igs pulg. (BB 4 12 (BB E s {1 2t [RIE & 1/27 )t
Longiiud mixima m ) £ 75
Tuberes Lowrgituid po unidad Inlerior m a5 &5 a5
b UE arriba m 15 i5 15
Deantvel UE abaljo m 15 15 15
masime Dilerencia altwa
L e m 10 10 10
Cabiando Almentacion {slo unidsd extedory | mm2 2xd+T Exa+T 2xd+T
Electrico Interconexitn por ud. Interior mme 3x16+T Ax165+T Ax16+T
Tam. Interiar [Refrg. | Caletan ) L = 17-30} 030 1732} 0—30 1730} 030
knclonamienio | poamor (Refrig. [ Calstac ) c -15-50 { -15—24 -15—50f-15-24 4550 { -15—24

foaso: 1. Los datos y especiiicaciones estan sujetos 8 cambios sin previo aviso.

2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obienidos en camara semi-anecoica.
3. Los valores de capacidad, consumo y SEER/SCOP indicados son con unidades interiores MUPR-08-HEM (tantas como
salidas tiene [a ud. Exterior), para ofras combinaciones consulte la 1abla de combinacionss (wew.mundoclima.com).

INFO: El precio incluye IVA y RAEE. Consultar condiciones especiales para distribuidores, profesionales e instaladores
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MULTISPLIT INVERTER H6 MUNDECL[MA
Tipo Pared Serie MUPR-HGM O

Ahorra
tiempo
de instalacion

MAS ESPACIO PARA

FACILMENTE DESMONTABLE REALIZAR LA INSTALACION

Faci acceso a PCB, vensilador desmontable,
cancasa movibke.

Reduce en un 30% el tiempo
de mantenimisnto.

’ FILTROS MAS ACCESIBLES
iy

Muevo soporte, patillas de sujecicn,
conesionado elécirico mas sencillo.
Ahorro de un 20% en tiempo

de instalacion.

AMPLLA COMNECTIVIDALD

Posibiidad de conectar diferentes disposi-
tivos de controd, entre elios un modulo WIFL
Controbe su nuevo aire acondicionado

San necesidad de abrir el panel, evita
Iz caida de swciedad.
Ahorro de un 5% en tiempo de limpiaza.

N Mundoclima desde cualquier sitio.
OPCIOMALES
" = | Funcidn Follow Ma i+ .. | Prevencion de aire frio Deacripcies Cadign
@ El oonind| redriobd inakarmDmco 1 l En cakefaction i velocidsd dal Wtk VI IIEIE-BEE
| InCOepoea un Sensor de | veriitador inicial se ajusta en funcon
lempenabura. de la lemparsiurs de la bateda. Comrol da pared (KAA-128) |CLaun05
Masdaio mult-funcian, incorpora:
Rearme automatica M Funcionamiento Turbo - Sefizl remota de O / OFF
@ Recuperacion de kos ajustes Resduccide del Bermpo de Relrigera- - Sehal remoda de alarma 194383
.+ | previos al core elécirioo. |70 | cidniCaletaccitn al masmo. - Conexicn de control de pared con
=== S—— programador semanal (HIR-1 205)
Funcionamianto [ ' Compensacidn de - Conexitn de control cemralzade {COM)
J de emergencia 1 temperatura Control
| Posihikdad de hacer henclonas | El nuevo control rermoto perrmite wm%ﬂfﬂﬂl el gl |u543u
Iz unided con 8l batdn manusl ajustar la 1BmMpersturs de comgpen-
&N GAso de producise algunas sacion pare e modo calefaceion. Contral CLMOYEIM) [{;mggn
alarmas. certralizade” CCMIOBXE-R | CLA2ET
*Par conectrin #x necesanin o Madulo kuli-Foncion (0L 54 383).
Cibdigo CL 20 450 L 20 451 CL 20 452 CL 20 453
Rk Capacidsd nom. {min — més) | kW 263 (1,17 — 3,31) | 3,51 (1,26 — 4.45) (527 (1.90 — B,12) | 7,03 (2,66 — 7.88)
8 Consumis mominal w 24 24 a4 62
PRy Capacidsd nom min — max) | Ky 293 (1,82 — 5,79 | 3,81 (1,06 — 4.:86) [5,58 [1.42 — B,74) | 7.62 (2,08 — B.14)
: L Consuma noming W 24 24 34 Gz
Caudal de aire (Ao | Madio [ Bajo) mAfh 472 [ 360 [ 254 GE2 J 457 [ 224 870/ 730/ 500 1176 / 821 [ 448
Presion aonars (Ahs | Media / Baja) dB[A) 40/ 35 | 28 #1/40/33 45/43 )34 47 | 45 35
Polencia sonora (ANa) dB{A) 53 G2 58 B0
Controd Remobo RGET RG5T AGST RE5T
Tuberias Liquido mm {pulg) | 9635 (147 05,35 (147 06,35 (1/47) 09,52 [3/87
Migoeificas Gas mm {pulg) | ©9.52 389 9,52 (3/87 Bi27 (1) 15,9 (587
Dirmenssones (An x A K Pry mimn TIT#302x 183 | 805« 302 x 153 | 964 x 325k 222 | 1106 x 342 x 232
Paso Kg .0 7.7 10,1 13,2

Aiso: 1. Los datos y especificaciones estan sujetos 8 cambios sin previo aviso.
2. Los velores de nivel sonoro corresponden a valores obienidos en camara semi-anecoica.
3. Los valores de capacidad variaran en funcion de la unidad exferior seleccionada.

INFO: Los precios de este catdlogo son orientativos y pueden variar dependiendo de la tarifa. Consulte los precios y los datos técnicos con nuestros comerciales.
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Acondicionador Portétil Evaporativo Pedidos 953820697 info@plusled.es

ACONDICIONADOR PORTATIL MUNDEICLIMA
EVAPORATIVO

Serie MUEV-2000

- Contral remofo y pansl de mandos.

- Sistema de corting de agua libre de germenss.
- Depasilo anfibacierano (8 lifros).

- Calefaccion de dos etapas: 1000W 20004,

- Posibilidad de anadir cubitos de hialko.

- Tras velocidades de ventilacion.

- o rusdas para una mayor mavilidad.

- Bajo nival sanora.

- Display LED de bajo consumao.

- Tempanzador da B h.

SU FUNCIONAMIENTO

El enfriamianta evaparativo as una de las mas aficienas
mélodos energélicos para enfriar un recinto. Su consuma
es muy infanor a las alternativas. Ademas es considerado
respefuces con al madio ambiente, ya gue el procaso
no requiere de agentes quimicos que dafen la capa
de ozong.

Basado en &l enomeand fisico de fa avaporacion, solg s
necesaria una paguena aportacidn de agua para iniciar
el procasa.

El aire caliente se hace pasar a través de una tela anti-
gérmenas de afta eficacia vy larga duracidn, por donde
circula el agua en un circuito carrado. La temperatura
de la habitacion se reduce por el proceso evaporativo
y asi a5 el procasao de enfriamiants del aire.

VENTAJAS DEL SISTEMA EVAPORATIVO
- Muy bajo consumo eléctrica.

- Reducido consuma de agua, al circular ésta
en circuito carrado.

- Proparciona aire fresco al 100% sin impurazas.

- Bajo nivel sonoro.

- Cantrol da la velocidad a voluniad. ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Sancillo mantenimianto.

Modelo MUEN-2000

SALUD Codigo CE 04 206
L-F:‘E acondicionadores limpian el airEf. utilizando 100% dea Voltaje AC220 240V/50Hz
aire nuevo y fresco. Mo resecan el aire como lo aparafos
de ventilacidn convencional. La humedad ambiental se Consuma en Relfrigaracion T0W
mantiana, resultando benaficioso para el arganisma, ;
animales, planias... Especialmante recomendable para Cansuma an Calslaccisn 1000/2000W
personas alérgicas, asmdaticas, asi como aguallas que
sufren de migranas o alergias a polvo 0 acanos. Erolaccidn aléotica Claza i
EFICACIA PROBADA Volumen da aire 350 mih
El descenso da termperatura en &l recinto a rafrigerar P " E5 K
dapenda de la cantidad de agua que puada absorbar P T )
al aire an funcKn de: Capacidad deposito 8l

- Humedad relativa dal aire.

- Evaporabilidad dal agua (en funcidn de su temperatiera Medidas {LwAxH) 3T0x 320 x 735

y durezaj.

- Capacidad de ventilacion del recinto.

INFO: El precio incluye IVA y RAEE.. Consultar condiciones especiales para distribuidores, profesionales e instaladores
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Acondicionadores Evaporativos

ACONDICIONADOR EVAPORATIVO

PORTATIL

inclusdo.

3447 €

1
o —

- Contral remold ¥ panel da mandos.
- Sisterna de corlina de agua lbre

de germanas.
- Depdsito antibacteriano.

- Direccion de aletas aufomatica.

- Posibiidad de anadir cubitos de hisls.
- Tres velocidades de vantilacion.

- Con ruedas para una mayor movilidad.
- Display LED de bajo consuma.

- Filtra anti polvo.

Ventajas del Sistama Evaporativo:
- Muy bajo consumo aléctrico.
- Raducido consumo de agua,
al circular sta en circulto carrada.
- Proporciona aire fresco al 100%
sin impurezas.
- Bajo nivel sonoro.
- Control da la velocidad.
- Sancille mantenimianto.

- Alarma dapdsito vacio. @ @ NOM E E
Modeia DIET 504
C‘Aﬁdign HU 01 211
Tansién 230V-50H:
Paolencia 1700
Capacidad deposito 50 litros
Peaso 10,5 Ir._g
Caudal aira 1.2580 m?h
Madidas (Pral £ An x Al) 430 x 360 x 1345 mm
Modela SUMO
Eﬂdign HU 01 205
Caudal de aire 3000 m#th
Superficie de anfriamiento 60 m?
Alcance del aire 12 m
Alimantacion 230V-50Hz-1Ph
Potencia absorbida 150 W
N2 Velocidades 3
Capacidad dal depdsilo 40 litras
Indicador de nivel de agua Si

Medidas (Prof x An x Al)

505 x 618 x 360 mm

Modelo WINTER |
E'ﬁdigﬂ HU 01 214
Tansion 2IN-50Hz
Paotencia 185W
Capacidad depésita 56 litros
Peso 12 kg
Caudal aira 4500 mh

Medidas (Prof x An x Al)

630 x 445 x 1105 mm

Madeln STORM 100
Eﬁdigﬂ HU 01 210
Tensitn 2300V-50Hz
Patencia 235W
Capacidad deposito 100 litros
Pesa 25 kg
Caudal ara 5500 m¥'h

Madidas (Prof x &n x All

455 x 600 x 16685 mm

INFO: Los precios de este catdlogo son orientativos y pueden variar dependiendo de la tarifa. Consulte los precios y los datos técnicos con nuestros comerciales.
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Pinguinos Portatiles Mundoclima

ACONDICIONADORES PORTATILES
MONOBLOC

Serie MUPO C6/H6

con tubo de salida a exterior -

MUNDEECLIMA

Funcidn vertitackn
Parmite & luncionamaanto con
solo vendilacitn.

Martiens sulomatcaments la
lermperalura seleccionada,

Tubo de descarga del aire

al exterior

17} Féell y rdpido de instalas, parrriie
Iz utilizacion del climatizador de
manera inmediala.

solo

gOMBR
FRIO0 r

Deshumidification

A4 Reduccitn de k& humadad
restableclendo wea lemperaiura

tplima en ambientes hemedog.

Elirming o siss de condensarns
por b gue N0 es NecesEis
conectar el equipo a un dessgle.
En modo deshumidificacidn v en
amblentes muy himedos, 88 reco-
mignda conectaro a un dessgls.
En caso de llenarse el depdsiio

de condenasdos, se masrard e

chdigo "P1".

[ Funcitn Follow Me (Fesling)
| @J El control remnot instdrmbnos incor-

i & Eliminacion de condensados
o)

MUPO-07-C8

Contral remoio

728 €

.

MUPO-09-HE
MUPC-12-HE

889 "€

[OFE UM S8Ns0e o8 temperating. INGLLIDO,
Kit da venlana incluido.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELD MUPO-07-C MUPO-pa-HE MEUBRD- 120
Cischan CL 20 0DB CL 20 DOF CL 20 00B
W 2.060 2600 3.500
e TR BTUR £.085 BB 11.842
W — 2600 3.300
BNt Coliaocin BT = BB 11260
Polencia abaorbida Relrigerscitn W T8O 1,000 1.340
Polencia absorbida Caletfaccibn W — avo 1.100
EER/COP Wi 2 8- 28730 26130
Etiquetade enargéticn {relrg./Calel) A Al A+ A B
CﬂLHﬂEdﬂﬂﬂm{lntﬂflﬂf."&ﬂﬂm} mAh Z30 f 450 410 500 410 570
Abmeniaciin eldcirica W-Hz 230-50 230-50 Z30-50
Potencia sonosd B[ g2 B2 62
(ias refrigerants i 2RO [R410A) 400 {R4104) E20 (A4104)
Dirmesncsones (An x F A R 345 x 355 x 730 4BD x 400 % 7BS5 480 x 400 x 75
Pasa unidad Kg 235 30 33
Diametno ubo de deascanga mm 130 160 150
Awiso: 1. Los datos y especificaciones estan sujetos a cambiéos sin previo aviso.

2. Los valores de nivel sonoro comesponden a valores obtenidos en CAMAra BMSCcOICE.

INFO: El precio incluye IVA y RAEE. Consultar condiciones especiales para distribuidores, profesionales e instaladores
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CORTINAS DE AIRE

Serie MU-ECO

- CGarcasa metalica.
- Varios tamanos, de 90 a 150 cms.
- Control por microprocesador.

Cortinas de Aire Mundoclima

MUNDESECLIMA

- Mando a distancia (ver modelo).
| 314°°€
- Alta velocidad. -
Mod. con Calefaccidn
Modelos Modelos
SOLO AIRE CALEFACCION
001 m 11.3 G4
0.5 m B3 4.4
Martenar las puertas abieras, supone un gasto de energia
1.0m 3.7 4.0 considerable en la mayoria de constriecciones. La correcta
15 my g 35 instalacion de una corfina de aire, puadse reducir la perdida
. ; ; de energia a fravés de las puertas abieras en un 90%.
20 m a4 30 Ademas del considerable ahorro de energia, las cortinas
; y mejoran la salubridad del ambiante y parmiten mantenear las
25m 23 o5 puerias abieras incluso en imviarmo, lo cusal tacilitara la entrada
da clientes an locales comarciales. Las corlinas de aire tisne
3.0m 2.2 20 un aslagan de funconamisnta “Una calida bienvenida._
mis mia
S0L0 AIRE COMN CALEFACCION COM CALEFAGCION
Modela MU-ECO CONTROL REMOTO ELECTRICA MONOFASICA ELECTRICA TRIFASICA
{1:-] 12 18 owER 12/BR 15/8R | DSYBR3 | 12/BR3 | 15/BR3
Caudal aire m¥'h 1.020 1.360 1.700 812 1.280 1.670 g1z 1.280 1.670
Potencia calorifica | KW — & T.2 & [ 7.2 8
Tensidn VW-Hz-Ph 220-50-1 220-50-1 380 -50- 1
Velocidades n# 3 2 2
Altura aplicabla m 3 3 3
Consumo vent W 1&MMEP1MWH1Q|291£HIFEHI 96156 | 126178 | 154207 | 86156 | 126178 | 154/207
Consumo calaf. W — 6.120 F.380 8250 6.120 7.380 B.250
Caontrol Ramoto Remoto ¥ Manual Remoto v Manual
Mivel Sanoro dBiA) 53 G 5B 55 57 58 55 57 53
Alto mirm 230 230 230 2 2 2 22 221 21
Largo mim S00 1.200 1.500 S0 1.200 1.500 SO0 1.200 1.500
Fondo mim X2 212 212 183 183 ig3 183 183 183
Paso neta kg 15 20 235 155 185 23,5 15,5 18,5 235
Cadiga EC 0B 480 [ EC 06 481 [EC 06 482 | EC 06 483 | EC DB 484 | EC 06 4B5 | EC 06 486 | EC 06 48T | EC DE 484
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INFO: Los precios de este catdlogo son orientativos y pueden variar dependiendo de la tarifa. Consulte los precios y los datos técnicos con nuestros comerciales.
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UNIDAD REFRESCANTE EVAPORATIVA MUNDEICLIMA
PARA EXTERIORES

MFS5-65
“Nebulizador de agua”

- Facilmente manejable.
- Bomba de agua incorporada.
- Enfriamiento adiabatico.

- Permite ajustar el nivel de nebulizacion,
permitiendo ser utilizado incluso en interiores.

El nebulizador MUNDOCLIMA consigue una agradable
sensacion de enfriamiento gracias a la humidificacion
de aire.

La sensacion térmica consequida es la reduccion de 2°C
a 6°C dependiendo de las condiciones ambientales.
Gracias a la potente dispersion de aire y agua, nunca llega
a mojar ni a personas ni objetos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo MFS5-65
Cédigo HU 01 201
Caudal m¥/h 12600
Consumo W 230
Velocidad rp.m 1400
Nivel sonoro dB(A) 55
Capacidad humidificacion Lh 7
Distancia efectiva m 7
Area efectiva m? 30
Depdsito litros 32
Altura mm 2020
Diametro del ventilador mm 650
Precio €

INFO: El precio incluye IVA y RAEE.. Consultar condiciones especiales para distribuidores, profesionales e instaladores
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INFO: Los precios de este catdlogo son orientativos y pueden variar dependiendo de la tarifa. Consulte los precios y los datos técnicos con nuestros comerciales.



